
Código Contenido
Catálogo:

LUBRIPROTECTOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 02.02.13 EMISIÓN: 02.02.13 REVISIÓN: 01

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

APLICACIONES

ALMACENAMIENTO

Liquido protector  y  abrillanta-
dor de partes de piel vinil o 
plástico. Protege las superfi-
cies del sol, del agua, de la 
suciedad, de algunos líquidos y 
solventes, etc. Da brillo agrada-
ble a superficies lisas y 
rugosas.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V.  y sus distribuidores no pueden 
asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro 
control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

PRECAUCIONES:

Este producto no es para usarse en: pisos, pedales volantes, 
controles, etc., ya que puede ser arriesgado y causar resbalo-
nes. No es flamable, no es corrosivo, seguro y fácil de usar.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INSTRUCCIONES DE USO

Preferentemente limpie y seque  la superficie a tratar, aplique 
LUBRI-PROTECTOR TF directamente o con una franela o espon-
ja sobre la superficie a proteger. Para obtener más brillo retire 
el exceso. Inicialmente tres aplicaciones dan mejor resultado. 
Aplíquelo cada vez que sea necesario para mantener la superfi-
cie protegida. No usarse en materiales textiles.

Abrillanta y protege: defensas, llantas molduras, parrillas, 
tableros, toldos de vinyl y plástico etc. o. Deja una superficie 
antiestática repelente al polvo y smog.

Color                                                         blanco 
Olor                                                               característico

No requiere de esponja para aplicar ya que cuenta con 
atomizador para facilitar el rociado en distintas superficies.
Las llantas no requieren del tradicional trapito o esponja.
Solo rocíe y deje que en 5 minutos el producto se disperse y 
cubra totalmente la llanta con una capa brillante y 
protectora.
Evita cuarteaduras, opacidad y endurecimiento causados 
por el intemperismo.

Almacene y mantenga en lugar fresco, seco lejos de los rayos 
del sol. Almacene en su recipiente original lejos de alimentos y 
bebidas.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS
ITW POLY MEX S. de R.L. de .C.V

Av. del Marqués  No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246

Tel. Ventas (55) 5089-2870,
D.F. y AM,(55) 50-89-2876,

resto del país, 01-800-8412040.
: soporte_tecnico@itwpolymex.com

 www.itwpolymex.com

T  :S

101-A
101-C
101-D

Botella 220 ml
Botella 500 ml
Cubeta 18 L

PROPIEDADES


