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INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

APLICACIONES

ALMACENAMIENTO

Pegamento transparente 
instantáneo, base de 
cianocrilato, para pegar 
todo tipo de materiales 
combinados o entre si.
Utilice súper pegamento TF, en donde  necesite unir algo 
en el momento, sin importar temperaturas y condiciones 
climáticas. 

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V.  y sus distribuidores no pueden 
asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro 
control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

PRECAUCIONES:

Contiene cianoacrilato. Evite el contacto con los ojos y la piel. 
Si hay contacto con los ojos, lávelos abundantemente con 
agua y consulte a su médico. Si la piel se pega no trate de 
despegarla a la fuerza, use acetona o removedor barniz de 
uñas, o agua tibia.

INSTRUCCIONES DE USO

Almacene y mantenga en lugar fresco, seco lejos de los 
rayos del sol. Almacene en su recipiente original lejos de 
alimentos y bebidas.

1. Quite el tapón, retire el anillo de seguridad, coloque 
nuevamente el tapón y enrosque a presión, para que auto-
máticamente se perfore el tubo.
2. Quite el tapón superior y quedara listo para usarse.
3. Limpie las superficies a unir. No use gasolina o deriva-
dos.
4. Aplique una capa delgada de Súper Pegamento TF 
solamente a una de las superficies a unir.
5. Junte las partes de inmediato y presione un minuto, 
manteniendo los dedos fuera del adhesivo para evitar que 
se peguen, el exceso de adhesivo provoca uniones 
defectuosas.
6. Al terminar limpie el exceso de adhesivo del aplicador, 
use acetona si es necesario y ciérrelo inmediatamente.
7. Guárdese con el tapón hacia arriba y en refrigeración 
preferentemente.

Tipo químico                                                Etil cianocrilato
Viscosidad Cps                                         45
Estado físico                   líquido 
Color              incoloro
Olor                   picante
Solubilidad en el agua           insoluble

HOJA DE DATOS TÉCNICOS
ITW POLY MEX S. de R.L. de .C.V

Av. del Marqués  No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246

Tel. Ventas (55) 5089-2870,
D.F. y AM,(55) 50-89-2876,

resto del país, 01-800-8412040.
: soporte_tecnico@itwpolymex.com

 www.itwpolymex.com

T  :S

PROPIEDADES

10-A Blister pack 2g

Aplicaciones automotrices: une vinyl, plásticos,  
manijas, molduras, emblemas, calaveras, etc.
En el hogar: cristal, joyería, cerámica, accesorios de 
aparatos electrónicos, juguetes, uñas rotas, 
aeromodelismo, etc.

Une de manera instantánea y estética todo tipo de 
materiales.
Es transparente.
Resiste humedad.
Resiste los rayos del sol.
De alta resistencia


