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SECCIÓN I – IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑIA 
 
 

NOMBRE DEL FABRICANTE: ITW POLY MEX S. DE R.L. DE C.V.  
TELEFONO: +52 (55) 5089-2876, 01 800 841 2040 (Soporte técnic   )o
TELEFONO SETIQ: 01 800 0021400  
DOMICILIO: Av. del Marqués No. 40 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, 

Querétaro, México. C.P. 76246 
 

 
 

SECCIÓN II – IDENTIFICACIÓN QUIMICA 
 
 

# PRODUCTO: 10-A NOMBRE DEL PRODUCTO: Súper Pegamento Instantáneo 
SINÓNIMOS: Pegamento instantáneo 
NOMBRE QUÍMICO: MEZCLA DE COMPONENTES FAMILIA QUIMICA: MEZCLA DE 

COMPONENTES 

RUTA PRIMARIA DE ENTRADA: Cutánea, Contacto ocular LMPE: N/D 
 
 
 
 

 

SECCIÓN III – INGREDIENTES PELIGROSOS 
 

NOMBRE % DEL PESO NO. CAS NO. ONU LMPE-PPT 
 

LMPE O PICO 
 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 

Etil-2-Cianoacrilato 60-100 % 7085-85-0 ND - - - - 
Isopropil-2-

Cianoacrilato 
5-10 % 10586-17-1 ND - - - - 

Hidroquinona 0-1% 123-31-9 ND - - - - 
 

SECCIÓN IV – DATOS FÍSICOS 
 

APARIENCIA Y OLOR: Liquido transparente, olor estimulante.  PRESIÓN DE VAPOR (mmHg) 1 @ 20° C 
DENSIDAD DE VAPOR: N/D 

SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: N/D 
PUNTO DE FUSIÓN: N/D GRAVEDAD ESPECIFICA: 1.04 
PUNTO DE EBULLICIÓN: 65° C PH : N/D 
TEMPERATURA DE AUTO IGNICIÓN: N/D % MATERIAL VOLÁTIL: N/A 
VISCOSIDAD A 25 ºC: N/A   
 
 

SECCIÓN V – DATOS SOBRE EXPLOSIÓN E INCENDIO 
 
 

PUNTO DE INFLAMACIÓN: N/D LIMITE DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD 
Limite inferior: N/D Limite superior: N/D 

MEDIO DE EXTINCIÓN: Agua: Espuma: CO2: Polvo químico: Otros (especificar): 
  X X X 

EQUIPO DE PROTECCIÓN: El personal que combata el fuego deberá estar equipado con respirador autónomo, protección facial 
completa  y ropa apropiada contra incendios. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE 
COMBATE AL FUEGO: 

El humo puede ser irritante si el producto no está ardiendo  totalmente y se requiere aparato de respiración 
autónoma y goggles mientras se aplican grandes cantidades de agua o polvo químico seco. 

RIESGOS DE FUEGO/EXPLOSION 
INUSUALES: 

N/D 

PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: N/D 
 
 

SECCIÓN VI – DATOS SOBRE REACTIVIDAD 
 
 

ESTABILIDAD: Producto estable. 
POLIMERIZACIÓN: Polimeriza con agua. 
INCOMPATIBILIDAD (EVITAR): El producto es polimerizado con Agua,  Alcohol (de cualquier tipo), Aminas, Materiales Alcalinos y 

1 
2 

1 
 4 = SEVERO 

3 = SERIO 
2 = MODERADO 
1 = LIGERO 
0 = MÍNIMO 
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Exposición Directa  a Rayos UV. 
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN: N/D 
 

SECCIÓN VII – DATOS DE RIESGO PARA LA SALUD 
 

INHALACIÓN: Evite inhalación prolongada. Los vapores pueden causar irritación de la nariz y pasajes bronquiales. 
INGESTIÓN: El adhesivo se solidifica y adhiere en la boca, es casi imposible tragarlo. Se pueden pegar los labios. 
PIEL: Se pega rápida y fuertemente a la piel. Grandes cantidades pueden causar quemaduras. 
OJOS: Puede pegar el párpado. Una gota grande puede causar una quemadura al solidificarse. Lagrimeo, visión doble. 
EFECTOS CRÓNICOS: Posible sensibilización respiratoria, efectos asmáticos. 
CL50: N/D DL50: N/D 
SUSTANCIA CONSIDERADA COMO: Mutagénica:  Teratogénica:  
INGREDIENTES CANCERIGENOS: Ninguno de los materiales listados es citado como cancerígeno por IARC, NTP, OSHA y STPS. 

IARC = AGENCIA INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN  AÍGOLOCIXOT ED LANOICAN AMARGORP = PTN RECNÁC LED
OSHA = ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIO LAICOS NÓISIVERP Y OJABART LED AIRATERCES = SPTS LAN  

PRIMEROS AUXILIOS 
INHALACIÓN: Mueva a la persona afectada a un lugar donde  haya aire fresco. La exposición  repetida o prolongada puede producir reacciones 

alérgicas con síntomas parecidos al asma  en personas sensibles. 
INGESTIÓN: Los labios se pueden adherir instantáneamente, aplíqueles cantidades grandes de agua tibia y forcé un humedecido / presión con 

saliva dentro de la boca. Separe cuidadosamente los labios  (no los jale). Es casi imposible tragar el Cianoacrilato porque el 
adhesivo solidifica al contacto  con la saliva y se adhiere  a la parte interna de la boca. La saliva desprenderá el adhesivo en 1-2 
días, evite tragar el adhesivo después del despegado. 

OJOS: Lave inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos, parpadeando en forma ocasional. Consulte al medico 
inmediatamente. 

PIEL: Sumerja las áreas adheridas en agua jabonosa. Separe la piel cuidadosamente sin jalar. Remueva el adhesivo curado con 
aplicaciones  de agua jabonosa tibia. El contacto repetido o prolongado a niveles elevados puede causar dermatitis, en personas 
sensibles. 

 
 

SECCIÓN VIII – DISPOSICIONES EN CASO DE DERRAME O FUGA 
 
 

EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA DERRAMADO: 
Polimerícelo con agua. El material sólido puede ser raspado de la superficie. 
DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS: 
Consulte las reglamentaciones locales, estatales y federales en materia de desechos químicos. 
 

SECCIÓN IX– PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: No se necesita ningún tipo de protección cuando hay una ventilación adecuada. En áreas con poca ventilación 
utilice respiradores. 

ROPA DE PROTECCIÓN: Peto de caucho para proteger la ropa. 
PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: Lentes de seguridad o goggles bien ajustados, para evitar cualquier salpicadura, especialmente si se usan lentes 

de contacto. 
VENTILACIÓN: La ventilación deberá ser equivalente a tener puertas y ventanas abiertas. Use ventiladores y extractores de aire 

en sitios cerrados. 
 

SECCIÓN X – INFORMACIÓN SOBRE REGULACIONES DE TRANSPORTACIÓN 
 
 

TEMPERATURA: Temperatura ambiente. 
PRESION: Atmosférica. 
ESTIBA MAXIMA: N/D 
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: - 
INCOMPATIBILIDAD: El producto es polimerizado con Agua , Alcohol(de cualquier tipo), Aminas, Materiales Alcalinos y Exposición 

Directa  a Rayos UV. 
CLASE: N/D 
 

SECCIÓN XI– INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGIA 
 
 

VIAS DE ENTRADA AL MEDIO AMBIENTE 
 D/N :AUGA
 D/N :ERIA
 D/N :OLEUS
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EFECTOS TOXICOLOGICOS EN MAMIFEROS 
INTERACCIONES 
BIOQUIMICAS: 

N/D 

CARCINOGENIOS N/D 
MUTAGENICOS N/D 
COMPORTAMIENTO: N/D 
TERATOGENICO: N/D 
 

SECCIÓN XII – PRECAUCIONES ESPECIALES 
 

� Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los rayos del sol. 
� Almacene en su recipiente original y lejos de alimentos y bebidas. 
� Evite la ingestión de este material. 
� Evite el contacto excesivo con la piel. 
� Evite la inhalación de los vapores de este producto. 
� La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados antes de que puedan ser usados nuevamente. 
� NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


