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INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

APLICACIONES

ALMACENAMIENTO

Adhesivo instantáneo transparen-
te de aplicación especial entre 
metal y vidrio, se adhiere con 
fuerza al parabrisas  soportando 
el peso y vibración del espejo 
retrovisor.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V.  y sus distribuidores no pueden 
asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro 
control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

PRECAUCIONES:

Evite la inhalación de los vapores de este producto.   Evite 
el contacto excesivo con la piel.   Evite la ingestión de este 
material. La ropa y zapatos que hayan sido contaminados 
deberán ser retirados y lavados antes de que puedan ser 
usados nuevamente.  NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.

PROPIEDADES

INSTRUCCIONES DE USO

Almacene y mantenga en lugar fresco, seco, lejos de los 
rayos del sol, almacénese  en su recipiente original lejos de 
alimentos y bebidas

HOJA DE DATOS TÉCNICOS
ITW POLY MEX S. de R.L. de .C.V

Av. del Marqués  No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246

Tel. Ventas (55) 5089-2870,
D.F. y AM,(55) 50-89-2876,

resto del país, 01-800-8412040.
: soporte_tecnico@itwpolymex.com

 www.itwpolymex.com
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1.  Quite el soporte metálico (base) del espejo retrovisor
2.  Marque el lugar donde pegara el soporte metálico (base) 
del espejo retrovisor y con una navaja quite los residuos del 
pegamento anterior.
3.  Aplique el primer o activador en el parabrisas y soporte 
metálico.
4. Aplique el adhesivo únicamente en el soporte metálico 
(base). Colóquelo inmediatamente en el parabrisas. 
5. Después de 15 minutos podrá colocarse el espejo 
retrovisor

Tipo Químico                                       Ester de metacrilato
Apariencia                               Adhesivo líquido amarillento
Rango de temperatura                            -530C hasta 930C

Código Contenido
Catálogo:

12-A 0.6 ml

Aplica para todos los parabrisas que llevan el espejo 
adherido directamente al vidrio, en algunos casos los 
parabrisas tienen una película de plástico justo en la 
parte del contacto con el espejo retrovisor, será 
necesario desprenderla para tener acceso directo al 
vidrio

Se adhiere en 10 segundos.
Es transparente.
Resiste humedad y calor del sol directo.
Soporta vibración.
Es la dosis adecuada para una aplicación
Es adherible en metal con vidrio
Esta elaborado en dosis especialmente para espejo 
retrovisor


